Предложения по внедрению 

перспективных технологий и производство оборудования разных отраслей промышленности

	№

п/п
	Наименование, научно-технический проект и сфера использования
	Краткое описание, преимущества 

и новизна
	Данные о разработчике
	Общая сумма проекта
	Проблемы, решение которых поможет осуществлению проекта

	1.
	Электромагнит постоянного и переменного тока.

        Разработан на уровне рабочих
чертежей под определенную напряженность магнитного поля.
Может быть использован в токомаках, астилраторах, электротехнической и
энергетической
                            областях промышленности, медицине, науки, транспорте, приборах по обнаружению любого вещества, в том числе всех видов наркотиков и взрывчатки, психотропных генераторах, при обогащении руд, новом поколении промышленных и других роботов, человеческих протезов и еще во многих других сферах человеческой деятельности.
	        Является альтернативой магнитам, работающим на использовании явления эффекта сверхпроводимости, но по затратам на его изготовление и  эксплуатацию в сотни миллионов раз меньше стоимости последнего.

        Его конструкция не требует особо дорогих материалов для изготовления и может быть доступна для изготовления предприятиям электротехнической промышленности средней  оснащенности.

        Его массогабариты на порядки меньше тех, которые имеют существующие аналоги.

        Надежность его работы высока.
	Климов Анатолий Григорьевич, г. Харьков,
дом. тел. 705-04-21.
	Для работоспособного токомака $ 20 миллионов.
	Создание тепловых труб надежных и долговечных в эксплуатации.    

	2.
	Способ    захоронения    радиоактивных          отходов и радиационно-энергетическая   установка при его осуществлении. 
        Вопрос  захоронения радиоактивных  отходов на Земле до сих пор окончательно не решен (самые стойкие из них «газят»    100 миллионов лет). Эвакуация последних  за       пределы       Солнечной     системы        экономически не рентабельна.

        Данный           способ           позволяет  экономически   рентабельно   со   100%-ой  безопасностью   хоронить   их   на   нашей  планете до тех пор, пока не будет найдена  сфера их применения из государств.
	        Расчеты          и          практические             наблюдения  за   тестами   захоронения радиоактивных      отходов      атомных                              электростанций  показывают,  что  они                              выделяют    достаточно    энергии     на       протяжении      периода            времени       достаточного для   их   рентабельности   при их эксплуатации.
        Положительными          факторами       способа       являются:         надежность       захоронения,   малые   затраты   на   его       осуществление,          получение      дополнительной энергии и практически реальной возможности их захоронения  на территории любого из государств.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	~ 1,5 миллиарда $
	1)Возможность получения тепловых труб большой протяженности.
2)Надежность сохранения вакуума в замкнутом месте на значительный период времени.



	3.
	Ядерная энергетическая установка.
        Данный   научно-технический   проект   содержит в  себе элемент значительного   упрощения конструктивных особенностей   установки при одновременном увеличении   ее  надежности  в  период эксплуатации;   уменьшении затрачиваемых средств при  создании    оборудования    и    возведении   установки.
	        Даная    установка     имеет     один      охлаждающий  контур,    вместо   двух,        имеющихся на сегодняшний день. Это,        как    следстви































































































































































































































































   за           собой цепь упрощения схемы ядерно- энергетического    цикла    в целом    и       уменьшение расходов при эксплуатации установки.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	4.
	Геотермальная
               энергетическая

установка.

        Установка, основана  на  факторе:   с увеличением    углубления    тепловода    в земную толщу увеличивается температура теплоносителя следующим образом при глубине 
        50 км - 700-800 °С 
100 км-900-1300 °С 
500км-1500-2000 °С 
1000 км-1700-2500 °С 
2900 км (граница ядра) -2000-4700 °С 
       6371 км (центр Земли) - 2200-5000 °С
	        При достижении теплопровода необходимой глубины, установка обеспечивает доставку тепловой энергии недр на поверхность Земли для дальнейшего ее использования тем или другим способом.

        Достижение
             теплопровода

необходимой глубины в недрах Земли
обеспечивается
                  средством, предлагаемым ниже в пункте 5.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	5.
	Бурение суперглубоких скважин.

        Проект предусматривает установку,
которая, находясь на конце буровой трубы
без механического воздействия (вращения) с поверхности Земли, заглубляется в ее недра. С поверхности Земли остается лишь наращивать последнюю. Сфера использования достаточно широкая.
	        Преимущество установки заключается в достижении глубин, раньше даже не предполагаемых.

        Запас энергии механизма
заглубления столь значителен, что
прекращение работы механизма
заглубления осуществляется взрывом,
инициированным с поверхности Земли
или при достижении ядра планеты
самоуничтожителем.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
 дом. тел. 705-04-21.
	
	

	6.
	Превращение 4-го блока Чернобыльской   АЭС   в   экологически чистый объект.
        Существует два варианта развития событий: 1) При существовании в блоке возможности возникновения ядерного взрыва; 2) Полное отсутствие таковой возможности.


	        Как результат на каждый из 2-х вариантов предлагается свой способ превращения 4-го блока Чернобыльской АЭС в экологически чистый объект или зону. К слову сказать, возведение над поверхностью реактора нового укрытия называемого «саркофагом» ничего не дает в перспективе по обоим вариантам.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, 
дом. тел. 705-04-21.
	
	

	7.
	Элементы газовых турбин.

        С целью превращения газовой турбины конкурентоспособной в отношении двигателей внутреннего сгорания.

	        В настоящее время газовые
турбины превосходят двигатели
внутреннего сгорания по всем
параметрам, но не выдерживают
конкуренции по двум факторам: малый ресурс лопаток колеса газовой турбины и плохой теплообменник. Но эти два недостатка настолько существенны, что газовые турбины не получили должного распространения в

автомобилестроении. Данное предложение      направлено      на      их устранение.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	8.
	Дистиллятор в основном для производства воды высоких параметров.
        В данном научно-техническом проекте используется ноу-хау об использовании, которого автор не имеет сведений в подобного рода проектах.

        Дистиллятор используется в основном для получения водного дистиллята в медицинских целях.
	        Помимо высокого качества
получаемого продукта, значительно
упрощается его эксплуатация, уменьшаются массогабариты,  и увеличивается надежность в работе без снижения качества продукта.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
 дом. тел. 705-04-21.
	
	

	9.
	Метод выращивания монокристаллов каменной соли.

        Данный научно-технический проект
содержит ноу-хау, позволяющее выращивание методом Керопулуса без использования воды или других жидкостей способствующих созданию температурного градиента в затравке с целью инициации роста кристалла.


	        Используя разность температур
между расплавом и температурой вне
ростовой печи, и, тем самым, создание
температурного градиента, получаем
возможность              отказаться
  от охлаждающих жидкостей и всего набора механизмов и систем, связанных с данной проблемой коими являются напорные водопроводы и их арматура (краны, грядильни и пр.).

        Данное положение достигается с помощью ноу-хау,  а сам метод получения монокристаллов значительно упрощается и удешевляется.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	10.
	Способ    определения   температуры    в центре зарождения кристалла.

        Последний основывается на принципе, который входит в ноу-хау данного проекта. Принцип может быть использован и в других случаях, так как является универсальным.


	        Пробраться внутрь затравки в период роста кристалла, являющимся центром его зарождения с помощью установки там какого либо датчика, весьма проблематично.

        Поэтому используется принципиально другой подход к данной проблеме определения температуры.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
 дом. тел. 705-04-21.
	
	

	11.
	Сильноточный    наносекундный
ускоритель.


        Предназначен  для  создания  потока заряженных частиц (электронов и ионов).


	        Автор является руководителем
создания конструкторской документации данного ускорителя.

        При наличии спроса может повторно воссоздать чертежи.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
 дом.тел. 705-04-21.
	
	

	12.
	Механизм        стыковки        различных космических объектов.

        Может быть использован при стыковке самых различных космических объектов при соблюдении некоторых условий.


	        Механизм представляет собой легкую и простую механическую конструкцию, развертываемую не только в условиях невесомости и позволяющую упростить стыковочный узел ответных объектов до предела, а также конструкцию самого механизма с помощью системы «Тополь».
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
 дом. тел. 705-04-21.
	
	

	13.
	Способ ликвидации аварии на нефтепроводах (разрыв или пробой трубы на нефтепроводах).

        Сфера использования способа может быть распространена и на другие аналогичные системы при схожих обстоятельствах.


	        Как правило, из разорванного нефтепровода вытекает большое количество нефти, и, чтобы ввести кляп в разрыв трубы следует приложить усилие к нему более 100 тонн при хорошо подготовленном срезе трубы.

        Все это сказано про магистральные нефтепроводы.

        Даже при хорошо продуманной технологии, введение кляпа, в, трубу нефтепровода займет много времени, за которое выльется целое озеро нефти.
        Предлагаемый способ лишен этих

недостатков.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	14.
	Устройство     по   уборке    различных зерновых сельскохозяйственных культур.
        Устройство основано на действии аэродинамических потоков воздуха на сжатую зерновую массу, которые работают на грани рентабельности.


	        Устройство устанавливается на транспортное средство в период уборки. После уборки транспортное средство работает по своему прямому назначению.

        Устройство, несмотря на свою
компактность, производит уборку
урожая в более сжатые сроки.
Устанавливается и снимается руками
двух человек. И значительно проще
современного зерноуборочного комбайна, не говоря уже о себестоимости.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	15.
	Устройство по уборке семян амаранта.

        Устройство снимает с амаранта его
семена по величине еще меньше, чем
семена мака. Созревание семян амаранта в
«метелочке» происходит неравномерно и
на большом промежутке времени, а
товарными являются, только вызревшие
семена.
	        Устройство не с чем сравнить
(автор не знает подобных устройств).
Его устанавливают на транспортное
средство
на
период многократно повторяющихся за сезон сборов зерен амаранта.

        Из выше сказанного следует, что в период уборки растение не повреждается уборочным устройством.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, 
дом. тел. 705-04-21.
	
	

	16.
	Рассадопосадочный автомат.

        Автомат  основан  на  механическом принципе (электроника отсутствует из-за отсутствия    необходимых   ей   кадров сельской местности).


	        Рассадопосадочный автомат рассчитан на принцип автоматизма при самых крайних условиях высадки
саженцев, начиная с выращивания
рассады бахчевых, огородных и лесных культур до высадки последних в грунт, обеспечивая посадку  на самых  протяженных
участках
при непрерывной высевке последней
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
 дом. тел. 705-04-21.
	
	

	17.
	Способ   и   устройство   предохранения экипажа танка при пожаре в последнем.

        Это может иметь отношение к пожарным и другим лицам в подобных ситуациях.
	        Предлагаемое устройство задействуют в критические моменты. Оно находится сверху одежды танкиста или другого лица в виде брелка, вес которого исчезающе мал.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
дом.тел. 705-04-21.
	
	

	18.
	Новый способ тушения пожара.

        Объект, который подвержен тушению, намного своей стоимостью или важностью превышает стоимость данного способа тушения.






	составляет комплекс мероприятий, технических средств тушения пожаров и тактических действий, позволяющих справиться с подобными природными явлениями. 



	        Для осуществления этого мероприятия необходима слаженная работа и взаимодействие целого ряда служб, как наземных, так и с использованием авиации и спутников Земли. Эта проблема относится к компетенции МЧС.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
дом.тел. 705-04-21.
	
	
	

	20.
	Пожарный подъемник.


        Последний способен доставлять
личный состав пожарных команд с
полным снаряжением, а при определенной
доработке подъемника и пожарную
технику, одновременно в обратном
направлении могут двигаться потерпевшие от пожара и малогабаритные вещи сверху высотных зданий.


	        Прежде всего, стоимость подъемника намного ниже стоимости пожарной лестницы практикуемой в данный период времени, а высота, достигаемая с его помощью значительно выше.

        Вес его на порядок ниже, любой самой высотной лестницы.

        Скорость развертывания подъемника намного превышает существующие конструкции подобного назначения. Скорость подъема опускания людей намного выше, чем шагание по лестничным маршам, а психологический фактор и пожарная безопасность во много раз эффективнее.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	21.
	Тросовое   устройство   для    спуска   со значительных высот.


	        Данное тросовое устройство очень просто. Оно не требует сложного механизма торможения (гашение ускорения земного притяжения) и весьма просто в монтаже, и эксплуатации, но психологический барьер при спуске значительно высок (как прыжок с парашютом).
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
дом. тел. 705-04-21.
	
	

	22.
	Утилизация боеприпасов с одновременной утилизацией гербицидов.

        Проект предусматривает утилизацию унитарных выстрелов непосредственно на местах хранения боеприпасов (что до последнего времени было строжайше запрещено). Это, естественно, возможно только при 100%-ой гарантии безопасности в период утилизации боеприпасов. 
        Разработаны принципиально другие механизмы в технологиях утилизации боеприпасов, которые при уменьшении затрат позволяют в сотни раз увеличить производительность в сравнении с прежними методами; плюс к остальному отсутствие дальних транспортировок по густозаселенным территориям.

        Методы утилизации боеприпасов на самых лучших заводах Украины не являются безопасными на 100%.
	        Один из компонентов данного
вида боеприпасов до сих пор не
нашедший широкого использования,
может быть применен для утилизации
гербицидов, которые приносят больший вред в местах соприкосновения с живыми существами, чем впечатляющие, но кратковременные взрывы складов с боеприпасами, последние в большем числе устарели и
нетранспортабельны.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	23.
	Создание    не    смертельного    оружия против террористов.

        Их применение желательно в тех случаях, когда необходимо или желательно сохранить жизнь и здоровье атакуемых в ограниченном месте их дислокации.
	        Данный боеприпас может быть использован со стандартных систем стрелкового оружия принятых на вооружении Армии и Службы Безопасности Украины.



	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
дом.тел. 705-04-21.
	
	

	24.
	Новый вид личного оружия. 
        В бою часта ситуация, когда перезарядка оружия чревата роковыми последствиями.

        Длительность ведения огня из личного оружия без довольно частой его перезарядки, для стреляющего имеет приоритетное значение.

        Физические возможности бойца не
позволяют носить на себе боеприпасы, вес
которых превышает его возможности.
Поэтому, если отбросить вес магазинов
(тары) и другого сопутствующего
снаряжения, а поместить весь запас
патронов или большую их часть в одном
магазине и ко всему прочему этот магазин
не мешал бы прицельному ведению огня,
то кроме выигрыша в бою, боец получит
еще лишний запас боеприпаса равный
весу ставших ненужными
многочисленных магазинов, что в
глубоких и длительных рейдах имеет
также решающее значение.
	        Магазин размещается на автоматическом оружии таким образом, что удобен для ведения огня с разных положений стрелка, а также удобен при походе и имеет максимальный ресурс выстрелов, а количество патронов в магазине визуально подконтрольно для стреляющего, что немаловажно со стратегической точки зрения.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	25.
	Личная и коллективная защита стрелка.

        Подобная защита может быть использована как в атаке, так и в обороне, в том числе и круговой. Ее преимущества заключаются в том, что стреляющий, стоя в полный рост на открытом месте более надежно защищен от пуль, чем находящийся в окне стрелок, а поражать он может эффективнее с высоты своего роста и к тому же имеет лучший обзор.
	        Личная броневая защита не тяжелее современного бронежилета носима индивидуально, но при обороне, когда произошла остановка в движении подразделения, данная защита может быть слита в единый, сплошной рубеж, способствующий к маневру внутри него.

        При движении бойца, последняя
не мешает ему.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	26.
	Эксплуатация автомобилей на водородном топливе.

        Спроектировано генератор атомарного водорода, получающий энергию для работы, как часть энергии от той энергии, которая вырабатывается тривиальным двигателем внутреннего сгорания работающем на тривиальном топливе.


        Полученный при этом атомарный водород в реакторе должен, как рассчитывает автор, использоваться для движения данного автомобиля в зонах, где выхлопы от сгорания топлив, полученных из нефти, как опять же надеется автор, будут запрещены с появлением подобных автомобилей. Новизна генератора заключается в том, что водород вырабатывается на борту транспортного средства в момент его эксплуатации, а не транспортируется на нем же в больших количествах, что чревато. Габариты генератора минимальны.
	        Данный генератор вырабатывает  помимо водорода гидроксил металла, с
которым соединяется тут получаемый
кислород, обеспечивая этим безопасность от взрыва. При смешении этих газов. Гидроксил железа или алюминия - товар не дешевый; используется при очистке воды и, наверное, в фармакологии. Помимо всего оставшаяся после прохождения вода, полностью очищена и готова к
потреблению. Получается, что
генератор может быть использован при очистке любых сточных вод, с
положительным сальдо, по потребляемой энергии.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	27.
	Установка   по   очистке   сточных вод любой загрязненности.

        Проект содержит генератор атомарного водорода, электротехническое устройство по снабжению генератора изменяемыми импульсами электротока, его частоты и напряженности зависимой от программного обеспечения компьютера, входящего в комплект установки, а также газгольдера, и если это необходимо, хранилищем очищенной воды. Установка автоматизирована за счет компьютера и связанных с ним различных датчиков в системах установки.





	        При наличии соответствующих
энергетических ресурсов последняя
может широко использоваться в
хозяйстве страны.


        Несмотря на данный метод уже давно известный науке, он до сих пор не получил широкого применения из-за конструктивных пробелов. Но экономический эффект несомненен при устранении пробелов.

        Для человечества источники питьевой воды в недалеком будущем могут стать проблемой питьевой воды, к тому же получение водорода как топлива и гидроокисей для очистки той же воды и нанотехнологий в медицине.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	28.
	Оригинальное армирование и стыковка пластмассовых труб.

        Проект предусматривает значительное увеличение прочности трубы против возрастания давления внутри   и   вне  ее,   при   незначительном увеличении ее веса. А метод соединения труб более надежен, чем сама труба в отдельности.   Кроме  того,  труба  лучше переносит  вибрационные  и  изгибающие нагрузки,  возникающие  в  частности  от землетрясений.
	        Следует учесть, что изготовление подобных труб не особенно увеличивает затраты на их изготовление, стыковка их в трубопроводы значительно сокращает сроки прокладки их.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	29.
	Индуктор для очистки трубопроводов из черного металла от внутренних отложений.

        Проект предусматривает индуктор, который можно использовать на любом участке магистрали, не разрушая трубопровода, чтобы надеть последний на него.

        Ко всему прочему индуктор универсален к гамме трубных диаметров.
	        Материал      труб,     подлежащих очистке должен быть ферромагнитен.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
дом. тел. 705-04-21.
	
	

	30.
	Выдвижная вышка.

        Последняя может выдвигаться, начиная от максимальной высоты, последовательно занимая любую позицию от максимальной высоты до нулевой в обоих направлениях.

        Она может быть использована во
всевозможных случаях, например: как
буровая, причем ее фундамент поглощает
различные нагрузки, в том числе и
вибрационные, которые его разрушают,
ретрансляционная, для ветроэнергетических установок, в том числе для установки на высотных зданиях в коммунальном хозяйстве и т.д.


	        Кроме возможности самой вышки менять высоту по программе компьютера, последняя не передает нагрузок на свой фундамент благодаря замкнутой системе сил, которую обеспечивает гидравлическая система. Внешние силы воздействия могут быть различны: ветровые, от действия механизмов, размещенных на вышке (ветросиловая установка) и т.д.

        В результате изложенного и учитывая тот факт, что в любой точке Земли на определенных высотах имеются всегда сильные воздушные движения (в Харькове на высоте 600 м), используя дополнительно высоту зданий и легкость конструкций данных вышек, на них устанавливаемых, увеличить энергоснажение.

	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	31.
	Энергетические установки, использующие   энергию   от   сжигания древесных опилок.

        На бескрайних лесных просторах востока России и поймы реки Амазонки сохраняются запасы древесины, которые при научном использовании не нанесут вреда «легким» планеты. На сегодняшний день   чтобы   обработать   древесину   до необходимых кондиций нужно для работы деревообрабатывающих   станков   тянуть ЛЭП, что не рентабельно для сохранения лесов в том числе. Этот парадокс может быть разрешен окончательно с помощью данных установок.  Транспортировка же бревен тоже не рентабельна. 
        Как показывает практика, 50% поваленной древесины      после      ее      переработки переходит в опилку и стружку. Никакое дальнейшее       использование       опилок (древесностружечные   плиты,   мебель  из опилок     и     т.д.)     не     обеспечивает утилизации   древесных   отходов   даже   в малой степени. Ими заполняют впадины земного   ландшафта,   где   они   гниют   и портят экологию. Сжигать опилки - тоже порча экологии Земли. Экономически и экологически выгодно сжигать их в топках энергетических    установок    на    местах лесоразработок.
	        Предлагаемые данные энергетические установки различной
мощности, способные обеспечивать
переработку древесины до коммерческих кондиций на местах ее заготовок, работающие на энергии сжигания в них древесных отходов с целью получения электроэнергии для деревообработки и функциональных надобностей заготовителей.

        Последние обеспечиваются этими
установками, которые легко доставляются к месту их использования вертолетами.

        Эффективное же горение опилок
достигается эффективным же
перемешиванием последних с
кислородом воздуха без средств
механизации и автоматизации, этих
процессов. В их пользу можно
добавить, что существующие энергетические установки по сжиганию древесных отходов снабжены элементами  электротехники, автоматики, чего нет в предполагаемых установках, которые в стоимостном отношении на порядок ниже зарубежных. При достаточном количестве древесных отходов эти энергетические установки могут быть использованы где угодно.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	32.
	Новая конструкция роликов в рольганговых печах.

        Вращающиеся ролики рольганговых печей подвергаются воздействию высоких температур, поэтому ресурс их работы далеко недостаточен. С помощью «ноу-хау» возможно увеличение ресурса данных роликов на порядки.


	        Предлагаемые ролики не требуют
водяной системы охлаждения,
выливающиеся в сооружение дорогостоящих градирен плюс вся
остальная система водоснабжения. К
тому же водяная система охлаждения
роликов, отсасывает из печи
необходимую ей тепловую энергию и
развевает последнюю в окружающей
среде, что весьма, затратно и
нерационально.

        Предлагаемая же система утилизирует данное тепло.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	33.
	Бытовая ректификационная колонка.

        Предназначена для получения спирта - ректификата марки люкс или экстра. Сырьем для данной колонки служит тривиальная «самогонная» закваска.

        Первые 15% выхода имеют крепость 95°, остальное количество не опускается ниже 87°.

        Падение рабочей температуры процесса на 0,5°С означает конец процесса, для которого необходимо наличие водопроводной воды и источника тепла.
	        Ценность ее заключается в том,
что спирты прошедшие производственные циклы на различных производствах, приобретают запахи, которые не могут снять стандартные ректификационные колонки при повторной перегонке.

        Например, производство по выработке бактерийных препаратов.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	34.
	Счетчик расхода газа.
        Рассчитан в основном на применение в быту, но может быть сконструирован на большие расходы
	        Преимуществом данной системы счетчиков является то, что его электронный чип, дающий возможность снимать показания, не входя в помещение, где он установлен, блокировать его работу в случае необходимости.

        Питание данного счетчика осуществляется от кинетической энергии газового потока в нем. Подшипники турбины, размещенной внутри счетчика, не нуждаются в смазке, поэтому счетчик может работать на открытом воздухе. Счетчик удовлетворяет всем требованиям украинского законодательства  по данной теме и во многих случаях превышает их, в частности по точности измерений расхода газа. Его себестоимость по ценам 1995 года $ 6.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	35.
	Способы         клепки         авиационных конструкций.

        Любой из способов клепки заключается в плотности заполнения гнезда под заклепку металлом заклепки, что создает усилие стягивания склепываемых листов и как следствие прочность и долговечность данной конструкции, под действием на нее различных нагрузок.


	        Этот эффект, придающий склепываемым листам дополнительную прочность, достигается локальным и только на период клепки увеличением гнезда заклепки с одновременным уменьшением тела заклепки.

        В результате этих манипуляций, на следующем этапе, когда заклепка
введена в гнездо и расклепана в нем,
последняя увеличивается в собственном объеме, а пространство гнезда заклепки уменьшается в размере, что придает соединению дополнительный натяг и, как следствие, прочность дополнительную всей клепаной конструкции.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	36.
	Металлорежущий        инструмент        с
повышенной стойкостью по температурным режимам на износ.

        Смазочно-охлаждающая жидкость
(СОЖ), которой поливают эпицентр
соприкосновения
 лезвия резца инструмента с телом обрабатываемой детали в момент ее обработки, служит для понижения температуры, как режущей кромки резца, так и тела детали в районе их взаимодействия. И если это хорошо для режущей кромки резца, увеличивая тем самым его стойкость, которая наибольшая в заданном интервале температур, а, следовательно, и долговечность, то не всегда хороша для поверхности обрабатываемой детали. Частенько местами меняются резец и деталь.

        Есть еще и другой аспект,
действующий на режущую кромку
инструмента. Режущие сплавы «быстрорез» хорошо переносят СОЖ, но не всегда хороши. В ряде случаев предпочтительнее «твердый сплав», но он разрушается под действием СОЖ. При ситуации, когда режущий инструмент в процессе обработки менять нельзя, и твердый сплав не выдерживает до конца. И что тогда делать? Ведь натуральных алмазов и приравненных им искусственных сплавов ощущается в  мировом машиностроении явная нехватка.


	        Предлагается метод, который
значительно увеличивает ресурс работы режущего инструмента при механической обработке различных изделий. Это предложение значительно упрощает и удешевляет работу данной отрасли промышленности.


	    Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	37.
	Тончайший регулятор расхода аргона.

        К примеру, селенид цинка получают
в среде газа аргона, но парадокс
заключается в том, что реакция протекает
с взрывом. Чтобы вести процесс
наработки селенида цинка, необходимо
чтобы эта реакция протекала на уровне
микровзрывов, мощность которых не
превышала бы определенной величины.
Для этого нужен очень чувствительный
(«тонкий») регулятор расхода аргона,
который способен уловить ту величину
его содержания, при которой происходит
начало синтеза, но не разрушает саму
установку и тем самым не грозит увечьями
оператору.
	        Данный    тончайший    регулятор аргона может быть использован в этих же  целях  и для  других  газов  и  их смесей.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	38.
	Способ и установка по удалению резины с автотракторных покрышек колес.

        Существующим препятствием по удалению резины с автопокрышек с одновременным ее измельчением, является наличие на последних кордовой ткани или металла, а так же большой диапазон типоразмеров.
	        Данная установка и воплощенный в ней принцип позволяют обойти эти преграды без особых проблем.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
дом. тел. 705-04-21.
	
	

	39.
	Бытовая мойка посуды.

        Современные     бытовые     моечные машины сложны, а потому дороги.


	        Предлагаемый новый принцип и
связанное с ним конструктивное
воплощение просты, надежны,
безвредны для окружающих, сравнительно дешевы. Могут иметь изящный дизайн в зависимости от таланта.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,
дом.тел. 705-04-21.
	
	

	40.
	Моечная машина большой производительности, а о малой и говорить не приходится, по стирке сильнозагрязненных тканей (например, комбинезон тракториста).
	        Есть некоторая разница между стиркой постельного белья и партией комбинезонов автослесарей. 

        Предлагаемая стиральная машина
эффективно стирает как первое, так и
второе, а масса потребляемой при этом
воды, как и моющих средств, не
сливается в канализацию, а после
удаленной из нее грязи от уже
проделанной стирки используется в
следующей.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	41.
	Шприц для массовой прививки сельскохозяйственных животных с одновременным клеймением их в месте прививки.


	        Эта сложная система для
окончательного завершения разработки требует знания свойств прививаемого препарата и требований предъявляемых к нему и свойств самих животных (их вида).
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков,

дом. тел. 705-04-21.
	
	

	42.
	Станок для резки по дереву орнаментов
на ограниченной предметом поверхности  (для  примера - дверь)  в объемном исполнении рисунка.


	        Например: покрытие деревянной
поверхности, и не только деревянной,
резьбою на различную глубину с
бесконечным разнообразием сюжета.
Возможны различные уклоны.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, 
дом. тел. 705-04-21.
	
	

	43.
	Мусороуборочная машина.

        На сегодняшний момент их имеется великое разнообразие. Но если проанализировать все это разнообразие, то окажется что по принципам действий и конструктивным особенностям они похожи друг на друга.


	        Предлагаемая машина имеет ряд новшеств, увеличивающих ее ценность, но не увеличивающих её цену, вес, габариты и энергооснащенность. 
        Эффективна на всех видах
городских территорий при их уборке.
Ее большая производительность
позволяет быстро убирать все виды
городского мусора за исключением
тяжелых и твердых предметов больших габаритов.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	44.
	Аэрозольный аппарат.   

        Речь идет об аэрозольном аппарате,
говоря образно, создающим аэрозоль
такой консистенции, когда форсунки, из
которых она поступает, допустим, в
помещение, не подают визуально
никакого признака их работы, то есть,
говоря другими словами, выхода из них
аэрозольной составляющей не наблюдается, а их работа определяется тем, что постепенно, какое бы не было емкое помещение, легкий туман в нем постепенно сгущается и становится настолько густым, что протянувший вперед руку не может разглядеть пальцев этой руки.

        Этот туман, в частности, может нести с собою лекарственные или другие вещества, растворенные в воде или другом растворителе, которые поступают через аппарат в помещение, проникают в мельчайшие его поры и щели, и если это лекарство, дезинфицирующее данное помещение, вакцинирующее людей или животных или лечащее последних. 

        С подобным успехом с помощью данного аэрозольного аппарата можно обеспечивать подобными методами и другие действия преследующие другие цели.

	        Аэрозольный аппарат состоит из распылителя и энергоустановки, которая может находиться вдали от аппарата (в другом помещении или вне здания вообще).

        Аппарат имеет свои ноу-хау, но незначительные.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	45.
	Клапан переменного сечения.

        Большинство современных клапанов
переменного течения, как и прочая
трубопроводная фурнитура (краны,
вентили, задвижки...) имеют в местах,
подвижной стыковки с неподвижными
частями трубопровода возможность течей
по разным причинам (износ, брак изготовления,  брак материалов подвижного сочленения...). Использование сильфонов в запорно-регулировочной фурнитуре не отвечает желанию строителей трубопроводных магистралей, так как сильфоны имеют малый ресурс в силу своих конструктивных особенностей (при большом количестве изгибов сильфонных гофр происходит сверхуплотнение и, в дальнейшем, разрушение металла).
	        Данный  клапан способен плавно менять пропускное сечение в трубе от нулевого до полного сечения трубопровода, не рискуя нарушить герметичность магистрали. Ресурс его работы близок к ресурсу работы магистрали.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	46.
	Свалка  бытовых отходов и  мусора  в городах и на других объектах.

        Мусорная свалка, как показали английские исследования, на 65% дешевле любой самой современной переработки бытовых отходов. К тому же она сильно напоминает природный цикл утилизации отходов.

        Беда лишь в том, что отходов возникает в современном обществе гораздо больше, чем утилизируется. Если подойти к свалке с обоснованным расчетом и использовать некоторые ноу-хау, то она станет вполне рентабельна.
	        В предлагаемой свалке есть
гарантия (за исключением терактов) 
что последняя ни при каких
обстоятельствах не сможет влиять на
окружающую экологическую обстановку, и, в то же время, принесет ощутимую прибыль ее владельцу.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	47.
	Льдоуборочная машина.

        Существующие льдоуборочные машины в основном работают на принципе срезания льда с поверхности, на которой он лежит. Имеется в виду уборка улиц, а не обледенение летательных аппаратов.

        Срезание льда требует значительных усилий, поэтому все ножи бульдозеров стоят на тяжелых, энергоемких, а потому неповоротливых машинах.

        И, как правило, неэффективны в
снятии льда до основания. При этом часто
разрушающих дорожное покрытие. В
связи с упомянутым, ручной труд армии
дворников, по скалыванию, а не срезанию
льда, как не странно выдерживает
конкуренцию, правда, может потому, что
это сделать легче, чем создать хорошую
льдоуборочную машину.
	        Данная льдоуборочная машина убирает лед с помощью воздействия на него динамической нагрузки, Рабочий орган уборки льда сконструирован таким образом, что загружает погрузочный транспортер подающий, в свою очередь, убранный лед в бункер - накопитель последнего.

        По затратам энергии, простоте конструкции, быстроте и чистоте уборки льда данной машине на сегодняшний день нет равных.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	48.
	Лазер медицинский.

        Охватывает своим воздействием несколько видов заболеваний при лечении теплотворных животных, используя при этом самый эффективный в лечении диапазон частот.


	        Имеется на данный  аппарат разрешение Минздрава Украины; Минздрава СССР. Врачебные методы его использования. Он переносной (чемодан типа «кейс») и имеет световод для лечения внутренних
органов.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, 
дом.тел. 705-04-21.
	
	

	49.
	Инвалидная коляска.

        Данная коляска по весу легче тех, что выпускаются на данный момент в странах СНГ. Она к тому же способна перемещаться по лестничным маршам, что позволяет с ее помощью инвалиду садиться в транспорт.


	        В США имеется коляска
подобного типа, работающая на
гироскопах. Ее стоимость - $ 50000, в то время как стоимость предлагаемой
коляски больше чем на порядок
сокращена по сравнению с
американской. К тому же она еще и
легче американской. Работает
предлагаемая
коляска
при

передвижении по лестнице от энергии, вырабатываемой кадмий - никелевыми аккумуляторами.
	Климов Анатолий Григорьевич, 

г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	

	50.
	Гречерушка.

        Во время работы она размещается на обычном кухонном столе наподобие соковыжималки. Сфера использования - крестьянские хозяйства.
	        Ее назначение: получение гречневой крупы, очищенной от шелухи. Источник работы мельницы -бытовая электросеть.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

  г. Харьков, 
  дом. тел. 705-04-21.
	
	

	51.
	Молотковая мельница.

        Предназначена для помола
различных злаков. Большая
производительность. Годна для
использования в быту и для массового
производства, но уже в более крупных
массогабаритах и более энергоемка.
	        Имеет ноу-хау.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

  г. Харьков, 
  дом. тел. 705-04-21.
	
	

	52.
	Переносной прилавок (лоток).

        Кроме того, что он легко переносится даже женщиной, он прочен и вместим, а главное дешев. Позволяет легко перемещаться по территории даже при наличии в нем товара (на колесиках).
	        Его легкость, прочность и
сравнительно низкая стоимость,
содержится в его арочной конструкции, которая легко трансформируется в чемодан для переноски.

	Климов Анатолий Григорьевич, 

   г. Харьков, 
   дом. тел. 705-04-21.
	
	

	53.
	Энергоустановка для экологически полной переработки всевозможных твердых органических отходов в
условиях фермерских хозяйств без использования электроэнергии и в более совершенном   виде,   как промышленная установка большой

производительности.
        Может быть эффективно использована в
помещениях массового содержания
сельскохозяйственных животных и  птицы, а также на лесопилках, где
прокладка ЛЭП нерентабельна (таежные
просторы).    
	        Даже при сильном увлажнении сжигаемой массы, допустим опилок и
навоза, установка эффективно сжигает

Топливо без принудительного надува. В процессе работы в ней
вырабатывается спирт, метан, тепло для обогрева и работы электрогенератора, а также азотные удобрения, что означает полную экологически
чистую переработку сжигаемых отходов  с минимальным загрязнением окружающей среды и без усилий на поиски теплоносителя.


	Климов Анатолий Григорьевич, 

  г. Харьков, дом. тел. 705-04-21.
	
	


