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Предложения для дальнейших исследований
1. Предлагаемый ЭЛЕКТРОМАГНИТ постоянного тока является альтернативой аналогичному магниту, работающему на эффекте сверхпроводимости. Это устройство способно создавать напряженность магнитного поля на несколько порядков выше, чем современные обычные электромагниты при одинаковых массогабаритах. Стоимость данного электромагнита, в процессе изготовления, ниже в сотни тысяч раз, а в процессе эксплуатации в миллионы раз.
Для его создания требуются обычные материалы, используемые в электротехнической промышленности, и не требуются специальные производственные участки.
Предлагается далеко не полный перечень областей его применения:
1.   Токомаки.
2.   Электротехническая и энергетическая области промышленности.
3.   Медицина.
4.   Наука.
5.   Транспорт.
6.   Приборы для обнаружения всех видов взрывчатки и наркотиков.
7.   Психотропные генераторы.
8.   Обогащение руд.
9.   Новое поколение промышленных роботов человеческих протезов. Имеется патент Украины.
2. Способ Захоронения раДИОаКТИВНЫХ ОТХОДОВ атомных электростанций и других производств имеет те преимущества, что гарантирует 100%-ную безопасность при их захоронении, использование тепла, выделяемого данными отходами, сравнительной лёгкостью, быстротой и дешевизной осуществления данного проекта, невообразимой долговечностью и способностью вместить в одно хранилище все существующие на сегодняшний день радиоактивные отходы.
Показана и принята заявка в патентное ведомство Украины.
3. Ядерная энергетическая установка обладает теми преимуществами, что имеет один охлаждающий контур вместо двух, что не уменьшает её надёжность, а, наоборот, из-за отсутствия перекачивающих насосов увеличивает, и таким образом имеет большой стоимостный выигрыш. Увеличение надежности установки обуславливается ещё тем, что её полной начальной герметичности способствует отсутствие таких элементов, как втулка-вал.
Показана и принята заявка в патентное ведомство Украины.
4. Термоядерная Энергетическая установка. Данная установка ещё не создана из-за огромной стоимости этого проекта (более 13 трлн. долларов). А увеличение её габаритов растёт в стоимостном отношении в геометрической прогрессии, причём «львиную долю» стоимости установки составляют её электромагниты, работающие на эффекте сверхпроводимости, в поле которых находится плазменный жгут. Замена же существующих электромагнитов на предлагаемые в пункте 1 данного списка, по мнению автора, даст возможность к реальному воплощению первой в истории человечества установки по термоядерному синтезу.
Подготовлена заявка на изобретение.
5. Создание ГЕОТЕрМаЛЬНОЙ ЭНергеТИЧеСКОЙ установки возможно (пока это только проект), но при соблюдении ряда технических условий и «ноу-хау». Этот источник энергии очень перспективен, ведь человечество живёт, образна говоря, на крышке ядерного реактора, о чём свидетельствуют тектонические процессы, происходящие на нашей планете.
Данная установка основана на том факторе, что углубляясь в земную толщу в ней повышается температура:
	Км

	С*


	50

	700-800


	100

	900-1300


	500

	1500-2000


	1000

	1700-2500


	2900

	2000-4700 (границы ядра)


	6371

	2200-5000 (центр земли)



Наличие способов для достижения рентабельных глубин и для создания транспортных артерий, которые могут вывести нагретый теплоноситель на поверхность Земли, позволяет осуществить данную идею.
Подготовлены материалы для подачи заявки на изобретение.
7. Гомогенная ядерная установка может претерпеть значительные конструктивные изменения, связанные с уменьшением её стоимости, упрощением конструкции и упрощением эксплуатации, а также увеличением надёжности её работы, при внедрении некоторых новейших технологий, что может положительно повлиять на дальнейшее развитие гомогенных ядерных установок.
Подготовлены материалы для подачи заявки на изобретение.
8. Превращения 4-ого блока Чернобыльской АЭС в экологически
ЧИСТЫЙ объект. Существует два варианта развития событий:
1) при возможности возникновения в блоке ядерного взрыва;
2) полное отсутствие такой возможности.
Как результат предлагается один из двух способов превращения 4-ого блока в экологически чистую зону или объект. С финансовой точки зрения превратить 4-й блок в экологически чистый объект значительно проще, нежели чем в просто в зону.
Все дальнейшие пояснения и материалы подготовлены и находятся у автора.
9. Доработаны ЭЛЕМЕНТЫ ГАЗОВЫХ Турбин с целью их конкурентоспособности с ДВС (двигателями внутреннего сгорания). На данное время газовые турбины превосходят ДВС по всем параметрам, кроме малого моторесурса лопаток рабочего колеса турбины и малоэффективного теплообменника. Но два недостатка настолько существенны, что турбины не получили должного места в моторостроении. Данное же предложение направлено на устранение этих двух недостатков.
Имеются материалы по необходимым внедрениям.
10. Пластинчатый ТеПЛООбмеННИК. Используется в производстве соды, но в ходе разработки новых способов производства последней устарел, хотя некогда был очень распространён. Т.е с течением времени выявился один единственный недостаток, способом к устранению которого автор обладает.
Имеется авторское свидетельство СССР.
11. ДИСТИЛЛЯТОР для получения воды и других жидкостей в медицинских целях имеет преимущество в энергетическом плане, в сравнении с подобными дистилляторами используемыми промышленностью сегодня. Кроме того, незначительно более сложный по конструкции, он экономически значительно выгоднее, так как даёт большую гарантию чистоты, производимой им продукции. А также в габаритном плане он значительно компактнее при той же производительности.
Имеются расчёты, подготавливаются чертежи по данному проекту.
12. Выращивание МОНОКрИСТаЛЛОВ методом Керопулуса без использования проточной воды для отвода тепла из кристалла, затравки, и создания тем самым необходимого при этом температурного градиента, повышает надёжность процесса и создаёт экономические выгоды оттого, что при этом потребление воды как таковой не нужно, охлаждение её при помощи градирен или другими методами также становится не нужным, к тому же вся водопроводная система и уход за ней остаются невостребованными.
Автор может предоставить необходимые материалы для создания подобной системы.
13.    Способ    определения    температуры    в    центре    зарождения
кристалла в процессе его роста может быть no-разному конструктивно оформлен, но в целом он основывается на одном принципе, точность которого превышает существующие на данный момент методы определения таковой температуры. Имеются материалы по необходимым внедрениям.
14.      Автор      является      руководителем      создания      конструкторской      документации
СИЛЬНОТОЧНОГО наноCекуНДНОГО ускорителя заряженных частиц (электронов, ионов).
При наличии спроса автор может предоставить материалы по данному устройству.
15.  Автоматическая   стыковка   космических   объектов,   с  помощью
предлагаемого механического устройства возможно различным космическим объектам всего лишь с одним стандартным элементом на борту и с незначительной точностью приблизившихся к ответному узлу стыковки быть автоматически подготовленными к предстоящей стыковке и, далее, осуществлению мягкой стыковки в автоматическом режиме. Можно упомянуть, что существующие методы стыковки довольно сложны по своей сущности, поэтому вероятность отказа велика.
При наличии спроса может быть предложена идея.
16. Способ ликвидации аварии на нефтепроводах.  При аварии происходит
частичный или полный разрыв трубы нефтепровода и, даже, если мгновенно будет перекрыт
вентиль, находящийся со стороны подачи продукта, а расстояния, как правило, от вентиля до места
разрыва значительное, то вся нефть на этом расстоянии, находящаяся в данный момент в
нефтепроводе, выльется наружу в месте разрыва. Это, в среднем, огромные объёмы нефти,
наносящие значительный экологический ущерб, не упоминая уже о стоимости пропавшей нефти...
Ввести кляп, для приостановки вытекания нефти из места разрыва весьма проблематично, так как
её давления при диаметре трубы «Man is Man» соответствует силе в 100 тонн. Предлагаемый метод
устраняет вышеперечисленные проблемы.
.
Автор может предложить идею, состоящую из нескольких «Ноу-хау».
17. ЗерНОуборОЧНЫЙ КОмбаЙН (вернее устройство, которое снимается с транспортного средства по окончанию уборки). Основан на использовании аэродинамических потоков воздуха и по своим удельным энергетическим затратам меньше современных зерноуборочных комбайнов, а так же, в отличие от последних, конструкция которых вымучена всем развитием человечества (поэтому не может быть резко изменена хотя бы по массогабаритам и мощностям), свободно может быть выдан гаммой устройств для потребителей рынка, превосходя свои аналоги по производительности и ряду других показателей.
Обычно на создание рабочего воздушного потока уходит очень много средств, но с помощью ряда «Ноу-хау», подтверждённых расчётами и продублированных экспериментами, удалось создать эскизную документацию подобного устройства, не выходящего за рамки рентабельности по удельным энергозатратам.
Если сравнить средние энергозатраты современного комбайна с энергозатратами предлагаемого устройства при одинаковой производительности, то у последнего они будут, по меньшей мере, в два раза меньше. Данное устройство имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с современными зерноуборочными комбайнами, описание которых заняло бы много времени.
Все расчёты, чертежи и материалы подготовлены.
18. РаССадОПОСаДОЧНЫЙ автомат, основанный только на механических принципах (электроника в нём отсутствует из-за низкого уровня квалификации эксплуатирующего персонала в сельской местности), отвечает всем требованиям своего назначения. В дополнение к нему разработан весь цикл мероприятий, начиная от выращивания рассады в кассетах, предварительно заряженных горшочками, заполненных субстратом, в которых высеяны семена, и до посадки уже вполне выросших растений, причём всё это делается автоматически. В период посадки кассеты находятся в специальной шахте, укреплённой на шасси автомата, в атмосфере водяной аэрозоли, предохраняющей рассаду от высыхания. В общем, создана автоматическая технология приготовления и высева рассады овощных, бахчевых и садовых культур, а так же саженцев леса.
20. Способ Предохранения ЭКИПажа танка от ожогов в результате пожара, является индивидуальным средством и, благодаря своей компактности и очень малому весу, может стать средством защиты от ожогов для любого человека. Можно сказать, что приведение в действие данного средства защиты напоминает приведение в действе устройства парашюта.
21. Утилизация боеприпасов. Данный метод целесообразен в случае, когда они хранятся в больших количествах и при этом транспортировка их невозможна по тем или иным причинам. Утилизационная установка располагается в непосредственной близости от места хранения боеприпасов, к тому же в период её работы сохраняется стопроцентная безопасность. К персоналу, работающему на ней, не предъявляются высокие требования по знанию саперного дела. Кроме того, данные установки вполне рентабельны и в обычных случаях, особенно когда транспортные расходы на доставку боеприпасов велики.
22. Создание Не Смертельного ОруЖИЯ против террористов (на данный момент очень актуальная проблема, содержит ряд «Ноу-хау»).
23. Новая КОНСТРУКЦИЯ РОЛИКОВ В рОЛЬГаНГОВЫХ Печах, кроме того, что значительно увеличивает срок действия этих роликов, но и полностью уничтожает необходимость последних в наличии системы водяного охлаждения, в частности очень дорогого сооружения
градирен. Воздушное охлаждения рольганга в нашем случае, призванное заменить традиционное водяное, значительно проще и дешевле последнего, а главное тепло нагретого воздуха может быть с успехом использовано в металлургическом цикле в противоположность водяному, где грядильни обогревают воздушное пространство. Есть и другие существенные преимущества.
24. Бытовая ректификационная КОЛОНКа создана для получения спирта в домашних условиях городской квартиры, не только из того же сырья, из которого обычно производят самогон, но и в тех же объёмах, что и последний. Выход первых 15% массы спирта равен крепости 96*, но в дальнейшем крепость не падает ниже 87*.
Получаемый из любого сырья продукт является спиртом ректификатом марки люкс или экстра. Имеет также хорошие показатели при перегонке, к примеру, перегонка спиртов, используемых в приготовлении бактерийных препаратов, когда последние приобретают специфический (неприятный) запах, устранить который общепринятой ректификацией не удается.
Способ испытан на практике.
25. БЫТОВОЙ Газовый СЧётчИК турбинного типа удовлетворяет всем пунктам украинских требований к подобной аппаратуре и во многом превышает последние. Считается, что он является лучшим в мире и может быть использован в других областях. Не требует никакого источника питания.
26. ТоПЛИВНая форсунка для прямоточного реактивного двигателя, в сочетании с используемыми в ней компонентами топлива, позволяет усилить тягу двигателя.
27. Способ КЛеПКИ авиаЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ способствует лучшему заполнению гнезда под заклепку металлом самой заклепкой и появлению, при традиционных методах современной клепки, дополнительной силы стягивания склепываемых листов металла, тем самым создавая дополнительную прочность.
Способ может быть использован и в других областях техники.
28. Металлорежущий инструмент, будь то резец, фреза или что-то другое, может иметь значительно больший ресурс, при использовании предлагаемого «Ноу-хау», чем имел раньше.
29. Снятие ВТулКИ С вала, посаженной раньше по горячепрессовой посадке детали, обычно производится (воздействуя как на охватываемую деталь, так и на охватывающую, представляющие в нашем случае неразъёмные соединения) путём нагрева данного узла в электромагнитном поле, создаваемым индуктором, работающим на токах промышленной частоты. Но тут очень сложно гарантировать улавливание того момента, когда охватывающая деталь нагрета на столько, что способна сняться с охватываемой, которая ещё не успела достаточно нагреться, и осталась, следовательно, в прежних габаритах (известно, что тела при их нагреве увеличиваются в объёме и, в нашем случае, при нагреве внутренний диаметр втулки увеличивается). Повторение же этой процедуры не приводит к желательному результату. Чтобы этого не случилось, предлагается метод воздействия на охватываемую деталь, позволяющий гарантийно решить эту проблему.
30. ТоНЧаЙШИЙ регулятор ДЛЯ расхода аргона при получении селенида цинка позволяет решить проблему, состоящую в следующем: синтез селенида цинка протекает в среде
аргона, но парадокс заключается в том, что наличие последнего неизбежно приводит к взрыву. Потому процесс нужно вести таким образом, чтобы эти взрывы были настолько малой мощности, что они не могли бы повлиять на синтез, а для этого расход аргона в процессе должен быть чрезвычайно тонко дозированным.
31. Пожарный ПОДЪёмнИК. В Харькове, как и во многих других городах, существует
проблема доставки пожарников на крыши 16-ти этажных домов. В США существуют лестницы, способные на это, но они стоят несколько миллионов долларов каждая. Предлагается подъёмник в сотни тысяч раз дешевле и на много проще американских лестниц, который способна освоить наша промышленность в самые кратчайшие сроки.
32. Улучшение Энергетики В Городе. Всем понятно, что в течении отопительного сезона бывают периоды времени, когда температура теплоносителя (воды) недостаточна. Разработан проект увеличения температуры теплоносителя на этот период.
33. Удаление резины С ПОКрЫШек. Удаление резины с покрышек различного вида автомобилей затруднено наличием в последних стального или другого вида корда. Этот недостаток легко устраняется с помощью нашего механизма.
34. Мойка ПОСуДЫ. Довольно дорогая импортная установка заменяется на нашу с небольшими доделками.
35. Оборудование ДЛЯ газопровода. При строительстве газопровода, соединение труб производится электросваркой, этот способ ненадёжен и часто приводит к авариям на газо- и нефтепроводах. Предлагается другой способ, увеличивающий значительно ресурс последних и ускоряющий монтаж трубопроводов подобного диаметра в 2,5-3 раза, при этом прочность стыкуемых узлов выше прочности самих труб.
36.     Шприц    для     массовой     прививки     сельскохозяйственных
ЖИВОТНЫХ. Известно, что вакцинация животных в условиях приближённых к природным весьма затруднительна. Этот недостаток устраним, и к нему может быть присоединена послепрививочная маркировка животных.
37. СтаНОК ДЛЯ реЗКИ Орнаментов ПО Дереву. Ему нет альтернативы, устройство может повторить любое изображение на деревянной поверхности с тиражированием. Устройство очень дёшево.
38. АэрОЗОЛЬНЫЙ аппарат. В основном используется в больших помещениях для дезинфекции, но может быть применён и в других местах и условиях.
39. Бытовая газовая КОЛОНКа нашего производства в отличие, допустим от немецких, дешевле и лучше.
40. Клапан переменного Сечения без притёртых поверхностей и спецуплотнений очень удобен, если он к тому же имеет больший petypc, чем традиционный. Дешевле всех своих аналогов.
41. Металлическая метла очень долговечна, и, к тому же, она не на много дороже традиционной.
42. Вышка ДЛЯ бурения - металлоконструкция не из дешёвых, причём её сооружения определено временем. Можем доказать обратное.
43. Мусороуборочная машина. На данный момент их насчитывается очень много и все они не универсальны. Предлагаемый вариант имеет обратные характеристики.
44. Свалка мусора - всегда на 65% процентов дешевле любой другой технологии, но выполненная по научному даёт экономический эффект.
45. Наш меДИЦИНСКИЙ лазер охватывает наиболее эффективные частоты. На него есть разрешение Минздрава Украины и СССР и врачевательные методы, он испытан и дал положительные результаты.
46. Разработана ИНВаЛИДНаЯ КОЛЯСКЗ, способная подниматься и опускаться по лестницам.
47. ГрСЧКОрушка. Умещается на обычном обеденном столе.
48. МоЛОТКОВая меЛЬНИЦа, обладающая продлённым ресурсом, улучшенным качеством и другими новшествами.
49. Коптильная. Умещается в любой кухне.
50. Переносной прилавок (лоток). Наш лоток - легкий, прочный, переносной, дешёвый и компактный.
51. Карманная вешалка для тяжёлых, например кожаных курток, в сложенном виде длинной в две зажигалки, но легче их.
52. Счётчик тепла на батарею ОТОПЛенИЯ - только так можно счесть тепло в отдельно взятой квартире.
